
ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ 
ÇÀÙÈÒÛ ÄÂÈÃÀÒÅËß

00-00296687

Код

3 P 0,4-0,63 A

Ток
учечки

В100 мА21223DEK

Артикул Количество
полюсов

Номинальный
ток

Тип
расцепителя

 00-00296688 3 P 0,63-1,0 A В100 мА21224DEK

00-00296689 3 P 1,0-1,6 A В100 мА21225DEK

00-00255490 3 P 1,6-2,5 A В100 мА21226DEK

00-00255491 3 P 2,5-4,0 A В100 мА21227DEK

00-00255492 3 P 4,0-6,3 A В100 мА21228DEK

00-00255493 3 P 6,3-10,0 A В100 мА21229DEK

00-00255494 3 P 9,0-14,0 A В15 мА21230DEK

 00-00255495 3 P 13,0-18,0 A В15 мА21231DEK

00-00255496 3 P 17,0-23,0 A В15 мА21232DEK

 00-00255497 3 P 20,0-25,0 A В15 мА21233DEK

 00-00255498 3 P 24,0-32,0 A В10 мА21234DEK

Автоматические выключатели защиты 
двигателя серии ВА-430 предназначены 
для управления и защиты трехфазных 
асинхронных электродвигателей 
от короткого замыкания, перегрузки 
и выпадения фазы.

У аппаратов есть аксессуары, которые 
используются вместе с автоматическими 
выключателями для расширения 
их функционала в системах 
автоматизации и диспетчеризации.

Применяются на производственных 
площадках, на объектах сельского 
хозяйства, в жилых и административных 
помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Подключается быстрее и проще, 
  чем автомат, контактор и тепловое 
  реле перегрузки.

• Три вида защиты.

• Легкая проверка работоспособности 
  аппарата.


